
Dimensões (L x A - mm) Diâmetro do Tubo Malha (mm) Diâmetro do Arame (mm)

3350 x 2000 (Venda) 40 / 30 100 x 300 3.1 / 3.1

3450 x 2000 (Aluguer) 40 / 27 100 x 300 3.8 / 3.4

Possui uma estrutura tubular soldada com arames soldados por
pontos, envoltos em 4 tubos galvanizados em todo o redor.

A união das vedações amovíveis poderá ser feita através de:
Argolas de arame soldadas, com sistema de encaixe que garante
uma fácil montagem e desmontagem
Argolas pré-montadas a serem aparafusadas entre si para uma
fixação e maior proteção.

Base de betão
Braçadeiras plásticas de fixação

Contrapeso de betão (75 kg) - Apenas Aluguer
Braçadeiras metálica de fixação
Rede corta vento (bloquear visibilidade / vento)
Rodas para porta
Escoramentos ao solo - Apenas Aluguer
Escoramento com bloco de betão - Apenas Aluguer

Sistema de Painel Amovível de 4 tubos para proteção temporária e
controle de pessoas, veículos e mercadorias. 

Fixação:

Acessórios Standard:
1.
2.

Acessórios extra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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