
Largura entre postes (mm) Altura (mm) Largura total com postes (mm)

Portas Simples

1200 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 1340

Portões Duplos

4000 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 4180

A estrutura é composta por tubos de aço quadrados, 600x40 mm com
preenchimento em painéis CreaZen soldado.

Os tubos quadrados verticais são soldados em ambos os lados dos
tubos horizontais, de forma cruzada.
O espaçamento entre os tubos verticais é no máximo 110 mm.
Tubos retangulares horizontais de 40 x 20 mm.
Tubos quadrados verticais de 20 x 20 mm.
Espessura da chapa de aço de 2 mm.

Cada portão tem 2 postes (incluídos na embalagem). 
Seção entre postes:

Para portões simples: 100 x 100 mm
Para portões duplos: 120 x 120 mm

Postes e portões são galvanizados a quente. É aplicado um tratamento
anticorrosivo e revestimento de poliéster de alta aderência.

Antracite RAL 7016
Outras cores da Coleção RAL disponíveis sob consulta 

Os portões CreaZen estão disponíveis em porta simples e portão duplo.
Com o seu design moderno e harmonioso são uma solução elegante
para casas e parques naturais. 

Acessórios:

Revestimento:

Cores Standard:

Portão CreaZen
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