
O portão Robusta possui uma estrutura de batente padrão, é
fabricado com tubos de perfil: 60 x 40 mm ou 60 x 60 mm com barras
de 25 x 25 mm, soldadas a uma distância de 110 mm.

Dobradiças:  reguláveis, permitem a abertura das portas em 180°.
Sistema de bloqueio: sistema  de bloqueio seguro externo, com tranca
ajustável.
Fecho ao solo:  fabricado em aço inox e fixado na folha do portão, para
ser fixado na placa central do piso. 

Os portões são galvanizados. É aplicado um tratamento anticorrosivo
e revestimento de poliéster de alta aderência.

Verde RAL 6005
Preto RAL 9005
Branco RAL 9010

Os portões Robusta estão disponíveis em porta simples e portão duplo.
Que podem acompanhar todo o tipo de vedações que necessitem de um
nível de segurança acima da média.

Acessórios:

Revestimento:

Cores Standard:

Altura (mm) Largura Porta Simples (mm) Largura Portão Duplo (mm)

1030
1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 /

4000 / 4500 / 5000
2000 / 2400 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 /

8000 / 9000 / 10000

1230
1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 /

4000 / 4500 / 5000
2000 / 2400 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 /

8000 / 9000 / 10000

1530
1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 /

4000 / 4500 / 5000
2000 / 2400 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 /

8000 / 9000 / 10000

1730
1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 /

4000 / 4500 / 5000
2000 / 2400 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 /

8000 / 9000 / 10000

2030
1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 /

4000 / 4500 / 5000
2000 / 2400 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 /

8000 / 9000 / 10000

2430
1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 /

4000 / 4500 / 5000
2000 / 2400 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 /

8000 / 9000 / 10000
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