
Modelo  R 2000 R 2800

Passagem Livre 3000 a 9000 mm 8000 a 12000 mm

Versões Manual / Motorizável Manual / Motorizável

Quadro 80 x 60 x 5 mm
100 x 100 x 3 mm - Horizontal

100 x 80 x 3 mm - Vertical

Distancia entre barras 110 mm 105 mm

Trave inferior 200 x 165 x 5 mm 280 x 200 x 5 mm

Preenchimento 25 x 25 x 1.5 mm 30 x 30 x 1.5 mm

Estrutura soldada com distância entre barras verticais de 110 mm.
Fornecido com fechadura cilíndrica. 
O quadro vem equipado com rolamentos guia na parte superior e
inferior para uma entrada perfeita no pórtico. Possui dois conjuntos de
rolamentos na trave inferior para alinhamento horizontal e vertical.
Ambos os conjuntos têm um sistema de travagem para garantir o
fecho suave do portão. Alguns portões são fornecidos com um rolo
para suportar o portão enquanto aberto.

Os portões são galvanizados. É aplicado um tratamento anticorrosivo
e revestimento de poliéster de alta aderência.

Consulte o nosso site para aceder aos tamanhos e modelos
disponíveis.

Verde RAL 6005
Branco RAL 9010
Cinza RAL 7030 ou Antracite RAL 7016
Preto RAL 9005

Os portões Robusta Autoportante são ideais para instalações que
exijam uma facilidade na entrada.

Revestimento:

Dimensões:

Cores Standard:

Portão Robusta Autoportante
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